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Installation des
Litter-Robot 4
OdorTrap®-Halters

Mit dem OdorTrap®-Halter kann der Litter-Robot 4 mit bis
zu (3) OdorTrap®-Packs ausgestattet werden. Diese
werden seitlich im unteren Bereich der Kugel eingesetzt.
Die Packs sitzen direkt Gber der Fakalienschublade und
beseitigen Gerliche. (OdorTrap®-Packs werden separat

verkauft und sind flr die Funktion des Gerats nicht
erforderlich. Wir empfehlen fur optimale Leistung, die
OdorTrap®-Packs alle 2-4 Wochen auszutauschen.)

Wie installiert man
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@ Achten Sie darauf, dass das Gerét sich in der @ Ein Reinigungszyklus wird gestartet. Der Zyklus @ Offnen der Haube: Halten Sie die Laschen an den
Ausgangsposition befindet. Halten Sie die Cycle- und wird unterbrochen, wenn die Kugel eine Position Seiten der Haube gedriickt. Heben und drehen
die Empty-Taste auf dem Bedienfeld des Litter-Robot erreicht, in der Sie das Filterfach erreichen Sie diese in die Offen-Position, um an das
4 mindestens 3 Sekunden lang gedriickt oder tippen kdnnen. Filterfach zu gelangen.

Sie in der Whisker-App unter "Steuerung” auf "Filter

wechseln".

@ Entfernen der Filterabdeckung: Heben Sie die @ Entfernen Sie den Aktivkohlefilter (falls @ Offnen Sie den OdorTrap®-Halter. Lésen Sie
kleine Kerbe an, um die Laschen der vorhanden) und bereiten Sie die Installation des dazu die zwei (2) seitlichen Laschen.
Filterabdeckung von der Kugel zu l&sen. Legen OdorTrap®-Halters vor.

Sie die Filterabdeckung beiseite.

@ Setzen Sie den gedffneten OdorTrap®-Halter auf @ Drehen Sie die Filterabdeckung um und lassen Sie @ Setzen Sie bis zu (3) OdorTrap®-Packs in den
die Filterabdeckung. Der Pfeil in der Mitte des die beiden duBeren Teile des OdorTrap®-Halters OdorTrap®-Halter ein.
OdorTrap®-Halters muss mit dem kleinen Punkt in der Filterabdeckung einrasten. Lassen Sie dann
in der Mitte der Filterabdeckung fluchten. die beiden inneren Teile des OdorTrap®-Halters

an der Filterbdeckung einrasten.

@ Sichern Sie die OdorTrap®-Packs, indem Sie den @ Setzen Sie die Filterabdeckung wieder auf das @ SchlieBen der Haube: Drehen Sie die Haube
OdorTrap®-Halter schlieBen (lassen Sie die Filterfach. Der OdorTrap®-Halter ist dabei nach Uber der Kugel nach unten und driicken Sie sie
seitlichen Laschen einrasten). unten gerichtet. Achten Sie darauf, dass die nach unten, um sicherzustellen, dass sie sicher

Filterabdeckung vollig biindig mit der Kugel eingerastet ist.

abschlie3t, damit sie deren Drehbewegung

nicht behindert.
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@ Dricken Sie die Cycle- oder Reset-Taste, um
den Reinigungsvorgang fortzusetzen. Driicken
Sie nach dem Ende des Reinigungszyklus die
Reset-Taste, um die Gewichtssensoren

zurlickzusetzen.

Benétigen sie Hilfe? Besuchen sie whiskersupport.com









