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Installation des 

Rampenscharniers fUr die 

Einfassung und der Rampe 
Wenn die neuere Einfassung an lhrem Litter-Robot 4 nicht 

installiert ist, befolgen Sie zur Installation die folgenden 

Schritte. Wenn die Einfassung an lhrem Litter-Robot 4 bereits 

installiert ist, uberspringen Sie bitte die ersten drei Schritte. 

0 Halten Sie die Einfassung im lnneren der Kugel aufrecht. 

0 Drucken Sie die Ruckseite der Einfassung vorsichtig nach unten, sodass sie 

in der Blende einrastet. Achten Sie auf einen geraden Sitz der Einfassung. 

0 Setzen Sie das Rampenscharnier fur die Einfassung wie abgebildet uber die 

Einfassung. Passen sie die seitliche Position nach rechts und links ein, bis es 

mittig sitzt. Drucken Sie auf die Flache hinter den beiden Ausbuchtungen, 

dam it diese an der Kanta der Einfassung einrasten. 

G 
0 Drucken Sie die Reset-Taste, um die Gewichtssensoren auf Null zu setzen. 

lnstallationsanleitung 

+ 

Wie installiert man 

0 Kippen Sie die Oberseite der Einfassung in lhre Richtung, sodass deren 

Vorderseite mit der Blende fluchtet. 

Hinweis 

0 Die Ruckseite des Rampenscharniers fur die Einfassung verfugt Ober zwei kleine 

Ausbuchtungen, eine anjeder Seite. Mit ihnen wird das Scharnier an der Kanta 

der Einfassung gesichert. 

0 Richten Sie die Rampe auf das Scharnier aus und drucken Sie sie herunter, damit 

sie einrastet. Schwenken Sie die Rampe nach unten zum Boden. Die Rampe kann 

nun verwendet werden! 

Benotigen sie Hilfe? Besuchen sie whiskersupport.com 
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Instructions pour l'installation 
dela rampe 
Pieces necessaires : 

Rampe 

Remarque 

Charniere de rampe 

\__ 

Charniere de barriere de rampe 

Avant de commencer, veuillez noter Les elements suivants : Votre Litter-Robot 4 a ete livre avec l'une des deux barrieres 

presentees ci-dessous. Veuillez identifier la version que vous possedez et suivre Les instructions correspondantes. 

• 

0 Ancienne barriere Charniere de rampe� 8 Nouvelle barriere Charniere de rampe� Charniere de .. 
barriere de ramp� 

O Si vous utilisez l'ancienne version (mini) de la barriere du 

Litter-Robot 4 (avec une protection en plastique), retirez-la 

et suivez Les instructions pour la charniere de la rampe. La 

rampe du Litter-Robot 4 n'est pas compatible avec l'ancienne 

barriere du Litter-Robot 4. 

Remarque 

O Si vous utilisez la version la plus recente de la barriere du 

Litter-Robot 4 (sans bouclier en plastique), vous pouvez au 

choix 

a) l'enlever et suivre Les instructions pour la charniere de la

rampe.

b) garder la barriere en place et suivre Les instructions pour

la charniere de la barriere de la rampe.

Une nervure au centre de la rampe s'aligne sur une rainure au milieu de chaque charniere pour garantir que la rampe est 

correctement centree lors de l'installation. 

Centre de la rampe Centre de la charniere de rampe Centre de la charniere de barriere de rampe 

Vous avez besoin d'aide? Visitez whiskersupport.com 
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Installation de la 
charni8re de rampe 
et de la rampe 
(pas de barriere) 

0 Retirez la barriere en la tirant vers le haut pour desengager Les boutons-pres­

sion. Si vous n'avez pas de barriere, passez a L'etape suivante. 

0 Orientez la rampe de maniere ace qu'elle soit parallele au sol, puis encliquetez la 

rampe sur la charniere en appuyant dessus. 

0 Si des dechets s'accumulent sur Les marches de la rampe, il est possible de la 

faire pivoter vers le haut afin que Les dechets soient deverses a l'interieur du 

globe. (ne s'applique pas si une barriere est installee). 

Guide d'installation 

+ 

Comment installer 

0 Encliquetez la charniere de rampe sur la lunette en appuyant aux 

endroits indiques jusqu'a ce que vous entendiez un declic. 

Assurez-vous que Les deux extremites de la charniere reposent 

fermement sur la surface de la lunette. 

0 
0 Faites pivoter la rampe jusqu'au sol. La rampe est maintenant prete a etre utilisee! 

0 
0 Appuyez sur le bouton Reinitialiser pour remettre a zero Les capteurs de poids. 

Vous avez besoin d'aide? Visitez whiskersupport.com 
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Installation de la 
charni8re de barri8re de 
rampe et de la rampe 
Si la nouvelle barriere n'est pas installee sur votre 

Litter-Robot 4, suivez Les etapes ci-dessous pour l' installer. 

Si la barriere est deja installee sur votre Litter-Robot 4. 

veuillez sauter Les trois premieres etapes. 

0 Tenez la barriere debout a l'interieur du globe. 

0 Appuyez doucement sur l'arriere de la barriere pour l'enclencher sur la 

lunette. Assurez-vous que la barriers est de niveau. 

0 Placez la charniere de barriere de rarnpe sur le haut de la barriere, cornme indique. 

Ajustez !'emplacement de gauche a droite jusqu'a ce que la position soit centree. 

Appuyez sur la zone situee derriere Les deux petites protuberances pour 

l'enclencher sur le bord de la barriers. 

G 
0 Appuyez sur le bouton Reinitialiser pour remettre a zero Les capteurs de poids. 

Guide d'installation 

+ 

Comment installer 

0 lnclinez le haut de la barriere vers vous pour aligner l'avant de la 

barriere avec la lunette. 

Remarque 

0 L'arriere de la charniere de barriere de rampe presents deux petites protuberances, 

une de chaque cote. Elles servant a fixer la charniere au bord de la barriere. 

0 Alignez la rarnpe sur la charniere et appuyez pour encliqueter. Faites pivoter la 

rampe jusqu'au sol. La rarnpe est rnaintenant prete a etre utilises! 

Vous avez besoin d'aide? Visitez whiskersupport.com 
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lstruzioni per l'inst allazione 
de llarampa 
Parti richieste: 

Rampa 

Tieni presente che 

Cerniera per rampa 

\__ 

Cerniera per rampa e barriera 

Prima di iniziare, tieni presents che: IL tuo Litter-Robot 4 include una delle due barriers mostrate di seguito. ldentifica quale 

delle due possiedi e segui le istruzioni per quella versions. 

0 Barriera piu vecchia Cerniera per rampa � 

O Se utilizzi la versions precedents (mini) della barriera 

Litter-Robot 4 (con protezione in plastica), rimuovila e 

segui le istruzioni della Cerniera per rampa. La rampa 

Litter-Robot 4 non e compatibile con la vecchia barriera

Litter-Robot 4. 

Tieni presente che 

• 

8 Barriera piu nuova Cerniera per rampa-.....__ • Cerniera per_ 
.... 

1 
� rampaebarnera, 

O Se stai utilizzando la versions piu recente della barriera 

Litter-Robot 4 (senza protezione in plastica), puoi in entrambi 

i casi 

a) rimuoverla e seguire le istruzioni della cerniera per rampa.

b) mantenere la barriera e seguire le istruzioni della Cerniera

per rampa e barriera.

Al centre della rampa e presents una nervatura che si allinea con una scanalatura al centro di ciascuna cerniera per

garantire che la rampa sia centrata correttamente durante l'installazione. 

Centro della rampa Centro della Cerniera per rampa Centro della Cerniera per 
rampa e barriera 

Serve aiuto? Visita la pagina whiskersupport.com 
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lnstallazione della 
Cerniera per rampa 
e della Rampa 
(Nessuna barriera) 

0 Rimuovi la barriera tirandola verso l'alto per sganciare i bottoni a pressione. Se 

non disponi di una barriera, vai al passaggio successivo. 

0 Orienta la rampa in modo che sia parallela al pavimento, quindi aggancia la rampa 

alla cerniera premendo verso il basso. 

0 Se i rifiuti si accumulano sui gradini della rampa, e possibile ruotarla verso 

l'alto per riversarli nuovamente all'interno della sfera. (Non applicabile se la 

barriera e installata.) 

Guida d'installazione 

+ 

Come installare 

0 Aggancia la Cerniera per rampa sui bordi premendo nelle posizioni 

illustrate finche non senti un clic. Assicurati che entrambe le estremita 

della cerniera aderiscano saldamente alla superficie dei bordi. 

0 
0 Ruota la rampa verso il pavimento. La rampa e ora pronta per l'uso! 

0 
0 Premi il pulsante Reset per azzerare i sensori di peso. 

Serve aiuto? Visita la pagina whiskersupport.com 
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lnstallazione della 
cern1era per rampa e 
barriera, e della rampa 
Se non hai installato la barriera piu nuova sul tuo Litter-Robot 4, 

segui i passaggi seguenti per installarla. Se sul tuo Litter-Robot 

4 e gia installata la barriera, salta i primi tre passaggi. 

0 Tieni la barriera in verticale all'interno della sfera. 

0 Premi delicatamente verso il basso la parte posteriore delta barriera per 

agganciarla ai bordi. Assicurati che la barriera sia ben allineata. 

0 Posiziona il la cerniera delta della rampa sopra la parte superiore delta 

recinzione come mostrato. Regola la posizione da sinistra a destra 

finche non risulta centrale. Premi l'area dietro le due piccole sporgenze 

per agganciarla al bordo delta barriera. 

G 
0 Premi il pulsante Reset per azzerare i sensori di peso. 

Guida d'installazione 

+ 

Come installare 

0 lnclina la parte superiore della barriera verso di te in modo da allineare 

la parte anteriore delta barriera ai bordi. 

Tieni presente che 

0 La parte posteriore della cerniera per rampa e barriera presenta due piccole 

sporgenze, una su ciascun lato. Questi vengono utilizzati per fissare la cerniera al 

bordo della barriera. 

0 Allinea la rampa con la cerniera e premi verso ii basso per farla scattare in 

posizione. Ruota la rampa verso il pavimento. La rampa e ora pronta per l'uso! 

Serve aiuto? Visita la pagina whiskersupport.com 


